DEUTSCHE NORM Entwurf April 2021

DIN EN ISO 16090-1

=
Z

ICS 25.080.01 Einspriiche bis 2021-05-19
Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN EN ISO 16090-1:2019-12

Werkzeugmaschinen-Sicherheit -

Bearbeitungszentren, Frasmaschinen, Transfermaschinen -

Teil 1: Sicherheitsanforderungen (ISO/DIS 16090-1:2020);

Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 16090-1:2020, nur auf CD-ROM

Machine tools safety -

Machining centres, milling machines, transfer machines -

Part 1: Safety requirements (ISO/DIS 16090-1:2020);

German and English version prEN ISO 16090-1:2020, only on CD-ROM

Sécurité des machines-outils -

Centres d’usinage, fraiseuses, machines transfert -

Partie 1: Exigences de sécurité (ISO/DIS 16090-1:2020);

Version allemande et anglaise prEN ISO 16090-1:2020, seulement en CD-ROM

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-03-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nwm@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Werkzeugmaschinen (NWM) oder Lyoner Str. 14,
60528 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 339 Seiten

DIN-Normenausschuss Werkzeugmaschinen (NWM)

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist Inhaber aller einfachen Rechte der Verwertung, gleich in

| This is a preview. Click here to purchase the full publication. [*"* 0221 3205070

Alleinverkauf durch Beuth



https://www.normsplash.com/DIN/186463339/DIN-EN-ISO-16090-1?src=spdf

- Entwurf -
E DIN EN ISO 16090-1:2021-04 — Entwurf —

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2021-XX-XX".

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Anforderungen und Festlegungen.

ISO 16090-1 wurde durch das Technische Komitee ISO/TC 39 ,Machine tools“, Unterkomitee SC 10 ,Safety*
und durch das Technische Komitee CEN/TC 143 ,Werkzeugmaschinen - Sicherheit erarbeitet, dessen
Sekretariat von SNV (Schweiz) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 122-10-04 AA ,Sicherheit -
Frasmaschinen, Bearbeitungszentren® im DIN-Normenausschuss Werkzeugmaschinen (NWM), der
mafdgeblich an der Erarbeitung dieses Dokuments mitgewirkt hat und auch fiir die deutsche Ubersetzung
sorgte.

Die von ISO/TC 39/SC 10 in Zusammenarbeit mit CEN/TC 143 erarbeiteten internationalen Normen gelten
insbesondere fiir Werkzeugmaschinen und erginzen entsprechende Typ-A- und Typ-B-Normen zur
allgemeinen Sicherheit (zur Erklarung der Typ-A-, Typ-B-, und Typ-C-Normen siehe ISO 12100:2010,
Einleitung).

Diese Norm beschreibt den gegenwartigen Stand der Technik hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz
an Bearbeitungszentren, Frasmaschinen und Transfermaschinen. Sie dient als Typ-C-Norm der Ausfiillung
der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des AnhangsI der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fir die in Abschnitt2 und in den Literaturhinweisen angegebenen internationalen Dokumente wird im
Folgenden auf die entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 230-5:2000 siehe DIN ISO 230-5:2006

ISO 3744:2010 siehe DIN EN ISO 3744:2011
ISO 3746:2010 siehe DIN EN ISO 3746:2011
ISO 4413:2010 siehe DIN EN ISO 4413:2011
ISO 4414:2010 siehe DIN EN ISO 4414:2011
ISO 4871:1996 siehe DIN EN ISO 4871:2009
ISO 11161:2007 siehe DIN EN IS0 11161:2010
[SO 11202:2010 siehe DIN EN ISO 11202:2010
ISO 11204:2010 siehe DIN EN ISO 11204:2010
[SO 12100:2010 siehe DIN EN ISO 12100:2011
ISO 13849-1:2015 siehe DIN EN ISO 13849-1:2016
ISO 13849-2:2012 siehe DIN EN ISO 13849-2:2013
ISO 13850:2015 siehe DIN EN ISO 13850:2016
[SO 13851:2019 siehe DIN EN ISO 13851:2019

Wird bei Herausgabe der Norm festgelegt.
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ISO 13854:2017
[SO 13855:2010
ISO 13856-1:2013
ISO 13856-2:2013
ISO 13857:2019
ISO 14118:2017
ISO 14119:2013
ISO 14120:2015
ISO 14122-1:2016
ISO 14122-2:2016
ISO 14122-3:2016
[SO 14122-4:2016
ISO 14738:2002
ISO 15641:2001
ISO 19085-1:2017
ISO 19353:2019
[SO 23125:2015
EN 528:2008

EN 614-1+A1:2009

EN 1005-1+A1:2008
EN 1005-2+A1:2008
EN 1005-3+A1:2008
EN 1005-4+A1:2008

EN 1127-1:2019

Anderungen

- Entwurf -
— Entwurf —

siehe DIN EN ISO 13854:2020
siehe DIN EN ISO 13855:2010
siehe DIN EN ISO 13856-1:2013
siehe DIN EN ISO 13856-2:2013
siehe DIN EN ISO 13857:2020
siehe DIN EN ISO 14118:2018
siehe DIN EN ISO 14119:2014
siehe DIN EN ISO 14120:2016
siehe DIN EN ISO 14122-1:2016
siehe DIN EN ISO 14122-2:2016
siehe DIN EN ISO 14122-3:2016
siehe DIN EN ISO 14122-4:2016
siehe DIN EN ISO 14738:2009
siehe DIN EN ISO 15641:2001
siehe DIN EN ISO 19085-1:2018
siehe DIN EN ISO 19353:2019
siehe DIN EN ISO 23125:2015
siehe DIN EN 528:2009

siehe DIN EN 614-1:2009

siehe DIN EN 1005-1:2009
siehe DIN EN 1005-2:2009
siehe DIN EN 1005-3:2009
siehe DIN EN 1005-4:2009
siehe DIN EN 1127-1:2019

E DIN EN ISO 16090-1:2021-04

Gegeniiber DIN EN ISO 16090-1:2019-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das komplette Dokument wurde im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen gemaf} der
Maschinenrichtlinie tiberarbeitet;

b) die sicherheitstechnischen Anforderungen der Betriebsart 3, manueller Eingriff unter eingeschrankten
Betriebsbedingungen, wurden tiberarbeitet, sodass in jedem Fall die Zustimmungstaste benotigt wird;

c) die sicherheitstechnischen Anforderungen der Betriebsart Servicebetrieb wurden iiberarbeitet;

d) die technischen Sicherheitsanforderungen an die Maschinen wurden dem Stand der Technik angepasst;

e) die Bezeichnung der sicherheitsrelevanten Betriebsarten ,Mode of Safe Operation (MSO)“ wurde in
»Mode of Operation (MO)“ umbenannt;

f) die Sicherheitsfunktionen (Anhang ]J) wurden liberarbeitet;

g) die normativen Verweisungen wurden auf den aktuellen Stand gebracht.

This is a preview. Click here to purchase the full publication.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 230-5:2006, Priifregeln fiir Werkzeugmaschinen — Teil 5: Bestimmung der Gerduschemission
(150 230-5:2000)

DIN EN ISO 3744:2011, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen — Hiillfldichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im
Wesentlichen freies Schallfeld iiber einer reflektierenden Ebene

DIN EN ISO 3746:2011, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von
Gerduschquellen aus Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 iiber einer
reflektierenden Ebene (1SO 3746:2010); Deutsche Fassung EN 1SO 3746:2010

DIN EN ISO 4413:2011, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (1SO 4413:2010); Deutsche Fassung EN 1SO 4413:2010

DIN EN ISO 4414:2011, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010); Deutsche Fassung EN I1SO 4414:2010

DIN EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Gerdten

DIN EN ISO 11161:2010, Sicherheit von Maschinen — Integrierte Fertigungssysteme — Grundlegende
Anforderungen (ISO 11161:2007); Deutsche Fassung EN ISO 11161:2007

DIN EN ISO 11202:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung
angendherter Umgebungskorrekturen (ISO 11202:2010); Deutsche Fassung EN 1SO 11202:2010

DIN EN ISO 11204:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung exakter
Umgebungskorrekturen (1SO 11204:2010); Deutsche Fassung EN 1SO 11204:2010

DIN EN ISO 12100:2011, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung
und Risikominderung (1SO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010

DIN EN ISO 13849-1:2016, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitscdtze (1SO 13849-1:2015); Deutsche Fassung EN 1SO 13849-1:2015

DIN EN ISO 13849-2:2013, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —
Teil 2: Validierung

DIN EN ISO 13850:2016, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt-Funktion — Gestaltungsleitsdtze
(1S0O 13850:2015); Deutsche Fassung EN 1SO 13850:2015

DIN EN ISO 13851:2019, Sicherheit von Maschinen — Zweihandschaltungen — Funktionelle Aspekte und
Gestaltungsleitsdtze (1SO 13851:2019); Deutsche Fassung EN 1SO 13851:2019

DIN EN ISO 13854:2020, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstdnde zur Vermeidung des Quetschens von
Korperteilen (1SO 13854:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 13854:2019
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DIN EN ISO 13855:2010, Sicherheit von Maschinen — Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf
Anndherungsgeschwindigkeiten von Kérperteilen (ISO 13855:2010); Deutsche Fassung EN I1SO 13855:2010

DIN EN ISO 13856-1:2013, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen —
Teil 1: Allgemeine Leitsdtze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltmatten und Schaltplatten

DIN EN ISO 13856-2:2013, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen —
Teil 2: Allgemeine Leitsdtze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltleisten und Schaltstangen

DIN EN ISO 13857:2020, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von
Gefdhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaflen (1SO 13857:2008); Deutsche Fassung
EN ISO 13857:2008

DIN EN ISO 14118:2018, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf (ISO
14118:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 14118:2018

DIN EN ISO 14119:2014, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit
trennenden Schutzeinrichtungen — Leitsdtze fiir Gestaltung und Auswahl (1SO 14119:2013); Deutsche
Fassung EN ISO 14119:2013

DIN EN ISO 14120:2016, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
(IS0 14120:2015); Deutsche Fassung EN ISO 14120:2015

DIN EN ISO 14122-1:2016, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen — Teil 1:
Wahl eines ortsfesten Zugangs und allgemeine Anforderungen

DIN EN ISO 14122-2:2016, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen —
Teil 2: Arbeitsbiihnen und Laufstege

DIN EN ISO 14122-3:2016, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen —
Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geldnder

DIN EN ISO 14122-4:2016, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen —
Teil 4: Ortsfeste Steigleitern

DIN EN ISO 14738:2009, Sicherheit von Maschinen — Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung
von Maschinenarbeitspldtzen

DIN EN ISO 15641:2001, Frdswerkzeuge fiir die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung — Sicherheitstechnische
Anforderungen

DIN EN ISO 19085-1:2018, Holzbearbeitungsmaschinen — Sicherheit — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen
DIN EN ISO 19353:2019, Sicherheit von Maschinen — Vorbeugender und abwehrender Brandschutz

DIN EN ISO 23125:2015, Werkzeugmaschinen — Sicherheit — Drehmaschinen (1SO 23125:2015); Deutsche
Fassung EN 1S0 23125:2015

DIN EN 528:2009, Regalbediengerdite — Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 528:2008

DIN EN 614-1:2009, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Gestaltungsgrundsdtze — Teil 1: Begriffe und
allgemeine Leitsdtze; Deutsche Fassung EN 614-1:2006+A1:2009

DIN EN 1005-1:2009, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 1: Begriffe;
Deutsche Fassung EN 1005-1:2001+A1:2008
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DIN EN 1005-2:2009, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 2: Manuelle
Handhabung von Gegenstdnden in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen; Deutsche Fassung EN
1005-2:2003+A1:2008

DIN EN 1005-3:2009, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 3: Empfohlene
Kraftgrenzen bei Maschinenbetdtigung; Deutsche Fassung EN 1005:2002+A1:2008

DIN EN 1005-4:20009, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 4: Bewertung von
Kérperhaltungen und Bewegungen bei der Arbeit an Maschinen; Deutsche Fassung EN 1005-4:2005+A1:2008

DIN EN 1127-1:2019, Explosionsfihige Atmosphdren — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik;
Deutsche Fassung EN 1127-1:2019
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prEN ISO 16090-1:2020

Werkzeugmaschinen-Sicherheit — Bearbeitungszentren, Frasmaschinen,
Transfermaschinen — Teil 1: Sicherheitsanforderungen (ISO/DIS 16090-
1:2020)

Machine tools safety — Machining centres, milling machines, transfer
machines — Part 1: Safety requirements (ISO/DIS 16090-1:2020)

Sécurité des machines-outils — Centres d'usinage, fraiseuses, machines
transfert — Partie 1: Exigences de sécurité (ISO/DIS 16090-1:2020)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 16090-1:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 39 ,Machine tools“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 143 ,Werkzeugmaschinen - Sicherheit” erarbeitet,
dessen Sekretariat von SNV gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN ISO 16090-1:2018 ersetzen.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 16090-1:2020 wurde von CEN als prENISO 16090-1:2020 ohne irgendeine
Abénderung genehmigt.
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