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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 527-5:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat 
von NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-02 AA „Verstärkte 
Kunststoffe und härtbare Harze“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1 

ISO 527-4 siehe DIN EN ISO 527-4 

ISO 2818 siehe DIN EN ISO 2818 

ISO 3534-1 siehe DIN ISO 3534-1 

 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 527-5:2010-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anpassung der Einspannkraft und des Einspanndrucks (z. B. durch einen Drehmomentschlüssel oder ein 
Druckmessgerät je nach verwendetem Einspannsystem); 

b) Aufnahme von Anhang C; 

c) redaktionelle Überarbeitung. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsätze 

DIN EN ISO 527-4, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 4: Prüfbedingungen für isotrop und 

anisotrop faserverstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe 

DIN EN ISO 2818, Kunststoffe — Herstellung von Probekörpern durch mechanische Bearbeitung 

DIN ISO 3534-1, Statistik — Begriffe und Formelzeichen — Teil 1: Wahrscheinlichkeit und allgemeine 

statistische Begriffe 
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— Leerseite — 

– Entwurf – 

https://www.normsplash.com/DIN/914342279/DIN-EN-ISO-527-5?src=spdf


2020-07 

prEN ISO 527-5:2020 

Titel de: Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 5: 

Prüfbedingungen für unidirektional faserverstärkte 

Kunststoffverbundwerkstoffe (ISO/DIS 527-5:2020) 

Titel en: Plastics — Determination of tensile properties — Part 5: Test conditions for 

unidirectional fibre-reinforced plastic composites (ISO/DIS 527-5:2020) 

Titel fr: Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 5 : 

Conditions d'essai pour les composites plastiques renforcés de fibres 

unidirectionnelles (ISO/DIS 527-5:2020) 
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